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W O R K I T 
H O C K E R      -     P U      -     S A T T E L

Die Serie WORKIT vereint ansprechendes Design und qualitatives WESTARO-Handwerk mit 

ergonomischer Funktionalität. Jedes Modell der Serie kann mit überzeugenden Features und 

Adaptionsmöglichkeiten in Form und Funktion aufwarten. Ein besonderer Fokus liegt auf dem  

im Arbeitskontext so wichtigen rückenschonenden Sitzen.

 

Die WORKIT-Modelle bieten eine Vielzahl von Funktionen und Ausstattungsmerkmalen, die 

insbesondere für einen Einsatz im medizinischen Bereich von Vorteil sind – etwa besonders 

pflegeleichte und hygienische Sitzflächen aus PU-Schaum, stufenlose Sitzhöhenverstellung, 

Fußkreuze aus Aluminium, Stop & Go PHD-Rollen, A-Synchronmechanik, ergonomisch geformte 

Rückenlehnen, Sattel-Sitzflächen und vieles mehr. 

 

Modelle aus der WORKIT-Reihe sind sowohl optische Highlights in jeder Praxis sowie jedem Büro  

als auch gesundheitsfördernde Begleiter für den „sitzenden Arbeitsalltag“ – eine rundum gute Wahl.
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RAL 7024 
graphitgrau
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P U
7 0 5 0

RAL 7024 
graphitgrau
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D R E H H O C K E R

•	 Sitzpolster 60 mm

•	 Stoff-Preisgruppe 1 - 6

•	 stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Ringauslöser

•	 höhenverstellbarer Fußring

•	 Fußkreuz Aluminium Druckguss, schwarz

•	 Gleiter

•	 LGA geprüfte Bauteile

O P T I O N A L

+	 höhere Gasfeder

+	 Fußkreuz Aluminium, poliert oder in RAL-Farben

+	 Stop & Go PHD-Rollen

D R E H R O L L H O C K E R

•	 Sitzpolster 60 mm

•	 Stoff-Preisgruppe 1 - 6

•	 stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Ringauslöser

•	 Fußkreuz Aluminium Druckguss, schwarz

•	 auch mit Gleitern lieferbar

•	 LGA geprüfte Bauteile

O P T I O N A L

+	 Fußkreuz Aluminium, poliert oder in RAL-Farben

+	 PHD-Rollen für harte Böden

H O C K E R 
3 0

H O C K E R 
2 0

49-68
56-80 (optional)

35 43-56 35

Rolle für weiche Böden, 
entspricht DIN EN 12529

Rolle für harte Böden, 
entspricht DIN EN 12529

FußgleiterStop & Go PHD-Rolle,
bei Belastung der Sitzfläche ist der  
Counterstuhl standfest und unfallsicher, bei  
Entlastung ist der Stuhl wieder frei beweglich.

S
TO

P



7W O R K I T

P U - C O U N T E R 

•	 Sitzfläche aus 85 mm PU-Schaum,  

15 Shore A, weich, visco touch

•	 robust gegen mechanische Einwirkung,  

pflegeleicht, abwaschbar

•	 stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Ringauslöser

•	 Fußkreuz Aluminium Druckguss, schwarz

•	 Fußring Ø 47 cm

•	 Standardfarbe RAL 7024 graphitgrau,  

weitere Farbtöne auf Anfrage

O P T I O N A L 

+	 höhere Gasfeder

+	 Fußkreuz Aluminium, poliert oder in RAL-Farben

+	 Stop & Go PHD-Rollen

P U - H O C K E R 

•	 Sitzfläche aus 85 mm PU-Schaum,  

15 Shore A, weich, visco touch

•	 robust gegen mechanische Einwirkung,  

pflegeleicht, abwaschbar

•	 stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Ringauslöser

•	 Fußkreuz Aluminium Druckguss, schwarz

•	 LGA geprüfte Bauteile

•	 Standardfarbe RAL 7024 graphitgrau,  

weitere Farbtöne auf Anfrage

O P T I O N A L 

+	 Fußkreuz Aluminium, poliert oder in RAL-Farben

+	 PHD-Rollen für harte Böden

P U
3 9

P U
2 9

53-72
60-84 (optional)

37 47-60 37
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P U - A R B E I T S S T U H L 

•	 Sitz und Rücken aus PU-Schaum

•	 Sitzneigeverstellung A-Synchron

•	 Rückenlehne pendelnd gelagert, höhenverstellbar

•	 stufenlose Sitzhöhenverstellung

•	 Fußkreuz Aluminium-Druckguss, schwarz mit Rollen

•	 betriebsärztlich empfohlen

•	 Standardfarbe RAL 7024 graphitgrau,  

weitere Farbtöne auf Anfrage

O P T I O N A L 

+	 Armlehne A-55, A-97 oder A-98

+	 Fußkreuz Aluminium, poliert oder in RAL-Farben

+	 PHD-Rollen für harte Böden

+	 Stop & Go PHD-Rollen

P U - C O U N T E R 

•	 Sitz und Rücken aus PU-Schaum

•	 Sitzneigeverstellung A-Synchron

•	 Rückenlehne pendelnd gelagert, höhenverstellbar

•	 stufenlose Sitzhöhenverstellung

•	 Fußkreuz Aluminium-Druckguss, schwarz mit Gleitern

•	 Fußring Ø 47 cm, höhenverstellbar

•	 Standardfarbe RAL 7024 graphitgrau,  

weitere Farbtöne auf Anfrage

O P T I O N A L 

+	 höhere Gasfeder

+	 Armlehne A-55, A-97 oder A-98

+	 Fußkreuz Aluminium, poliert oder in RAL-Farben

+	 Stop & Go PHD-Rollen

P U
7 0 5 0

P U
9 0 5 0

35-42 46-58 44 42 35-42 53-72
60-85 (optional)

44 42

Rolle für weiche Böden, 
entspricht DIN EN 12529

Rolle für harte Böden, 
entspricht DIN EN 12529

A-97A-55 A-98



P U - S T E H H I L F E 

•	 Sitzfläche aus PU-Schaum, 35 Shore A

•	 Sitz um 15° Neigung verstellbar

•	 stufenlose Sitzhöhenverstellung

•	 Fußkreuz Aluminium-Druckguss, schwarz mit Gleitern

•	 optional mit poliertem Aluminium-Tellerfuß

•	 Standardfarbe RAL 7024 graphitgrau,  

weitere Farbtöne auf Anfrage

O P T I O N A L 

+	 Fußkreuz Aluminium, poliert oder in RAL-Farben

+	 Tellerfuß Aluminium, poliert

P U
4 5

15 54-78 36 23

P U
7 0 5 0

RAL 7024 
graphitgrau

Stop & Go PHD-Rolle,
bei Belastung der Sitzfläche ist der  
Counterstuhl standfest und unfallsicher, bei  
Entlastung ist der Stuhl wieder frei beweglich.
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Fußgleiter
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S A T T E L - S T U H L

•	 stufenlose Rückenlehnen- und Sitzneigeverstellung

•	 Stoff-Preisgruppe 1 - 6

•	 Rückenlehne höhenverstellbar

•	 stufenlose Sitzhöhenverstellung

•	 Fußkreuz Aluminium-Druckguss, schwarz

•	 Rollen für harte Böden

•	 Sitzträger, Rollen und Kunststoffteile, RAL 9005 schwarz

O P T I O N A L

+	 2-farbiger Bezug

+	 Kunststoffteile - Sitzträger und Rollen in RAL-7035  

(lichtgrau)

+	 Fußkreuz Aluminium, poliert oder in RAL-Farben

+	 Rollen für weiche Böden

S A T T E L - H O C K E R

•	 stufenlose Sitzneigeverstellung

•	 stufenlose Sitzhöhenverstellung

•	 Stoff-Preisgruppe 1 - 6

•	 Fußkreuz Aluminium-Druckguss, schwarz

•	 Rollen für harte Böden

•	 Sitzträger, Rollen und Kunststoffteile, RAL 9005 schwarz

O P T I O N A L

+	 2-farbiger Bezug

+	 Kunststoffteile - Sitzträger und Rollen in RAL-7035  

(lichtgrau)

+	 Fußkreuz Aluminium, poliert oder in RAL-Farben

+	 Rollen für weiche Böden

S A T T E L 
7 5

S A T T E L 
7 0

26 55-73 43 34 55-73 43 34

Rolle für weiche Böden, 
entspricht DIN EN 12529

Rolle für harte Böden, 
entspricht DIN EN 12529



S I T Z - / S T E H H O C K E R 

•	 mit mehrdimensionalen Bewegungs-Gelenk  

für eine 360°-Bewegungsfreiheit

•	 Stoff-Preisgruppe 1 - 6

•	 belastbar bis 130 kg

•	 Gewicht 6,4 kg

•	 Standfuß Ø 40 cm, Polyamid, glasfaserverstärkt,  

Konusaufnahme Aluminium poliert

•	 FACTS Urteil „sehr gut“

F L E X I T
5 5

59-85 30
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