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X T R E M E

X T R E M E  I S T  E I N  M O D E R N E R  G E W E B T E R  K R E P P S T O F F  U N D  W I R D  A U S  

1 0 0 %  R E C Y C E LT E M  P O LY E S T E R  H E R G E S T E L LT .  D A  E R  V O N  N A T U R  A U S  

S C H W E R  E N T F L A M M B A R ,  H A LT B A R  I S T  U N D  K E I N E  K N Ö T C H E N  B I L D E T ,  

I S T  X T R E M E  E I N  Ü B E R A U S  B E L I E B T E R  P O L S T E R S T O F F  F Ü R  B Ü R O S T Ü H L E . 
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4 1 8 1  B L I Z Z A R D 4 1 7 2  B O N A I R E4 1 9 4  S L I P

4 1 9 3  C A M P E C H E

4 1 0 9  H A V A N A

4 1 7 3  R U M

4 1 0 1  D I A B L O

4 1 0 2  B R I D G E T O W N

4 1 9 2  O S U M I

4 1 9 7  B L U E B E L L 4 1 0 5  C U R A C A O

4 1 0 8  A R U B A

4 1 9 8  W I N D J A M M E R

4 1 9 5  S T E E L

4 1 5 9  L O M B O K 

4 1 6 5  A D O B O

4 1 0 4  M A R T I N I Q U E

4 1 1 5  B E L I Z E

4 1 9 9  P A R A S O L

4 1 9 1  N O U G A T



W E S T A R O - M Ö B E L  P e t e r  W ä h l e n  G m b H  &  C o .  K G

U n t e r e r  H e l l w e g  9  ·  D - 3 2 5 8 4  L ö h n e

T e l .  0 5 7 3 2 - 9 4 2 4 7 0  ·  F a x .  0 5 7 3 2 - 9 4 2 4 8 0  ·  i n f o @ w e s t a r o . d e  ·  w w w . w e s t a r o . d e

S t a n d  0 1 / 1 9  ·  I r r t ü m e r  u n d  Ä n d e r u n g e n  v o r b e h a l t e n .

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N

Zusammensetzung 
100% Recyceltes schwerentflammbares Polyester 
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich 
Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100  
Hergestellt aus 100% recyceltem Polyester

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie 
Extern zertifiziert mit ≥100,000  
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung 
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (mit 58 kg/m3 
CMHR Schaum)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt vom 
verwendeten Schaum ab. 

Lichtechtheit 
6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit  
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung  
Regelmäßig staubsaugen. Dazu mit einem 
feuchten Tuch abwischen oder mit einem  
speziellen Polsterschaum behandeln. 

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen  
Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat  
eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren  
erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf 
unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt 
mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als 
realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, 
dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft 
über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der 
Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher  
10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). 

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und  
berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die  
Änderung technischer Spezifikationen vor. 


