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O B J E K T R A N C H E R O

Reibechtheit  
Veslic (Graumaßstab Stufe 1-5) 
DIN EN ISO 11640

Reibechtheit  
Veslic (Graumaßstab Stufe 1-5) 
DIN EN ISO 11640

Scheuerfestigkeit
500 Touren trocken 
250 Touren naß
80 Touren Schweiß pH 9

Scheuerfestigkeit
50 Touren trocken 
20 Touren naß
20 Touren Schweiß pH 9

Lichtechtheit Blaumaßstab
DIN EN ISO 105-B02

Lichtechtheit (WBS-Stufe)
DIN EN ISO 105-B02

Weiterreissfestigkeit (N/mm) 
EN ISO 3377-1

Weiterreissfestigkeit (N) 
DIN EN ISO 3377-1

Dauerfaltverhalten  
(nach 20.000 Knickungen) 
EN ISO 5402

Dauerfaltverhalten  
(nach 50.000 Knickungen) 
DIN EN ISO 5402

Feuersicherung 
Brandtest nach DIN 75200

Feuersicherung 
Brennrate DIN75200
Brandschutznorm DIN EN 1021 Teil 1+2

Reinigung 
Für die Alltagsreinigung reicht es, das Leder 
gelegentlich mit einem Staubwedel oder  
trockenen Staubtuch zu entstauben. 
Bei sichtbaren Verschmutzungen oder 
Flecken empfehlen wir die Reinigung mit dem 
Lederreiniger Mild. Bei Verschmutzungen in 
der Narbenstruktur kann die Bürste zu Hilfe 
genommen werden.
Frische Flecken zuerst mit einem Frottee- oder 
Haushaltstuch aufnehmen. Nicht zu stark 
reiben! Restflecken mit dem Lederreiniger Mild 
säubern.

Reinigung 
Für die Alltagsreinigung reicht es, das Leder  
gelegentlich mit einem Staubwedel oder  
trockenen Staubtuch zu entstauben.
Flecken können zusätzlich mit einem leicht 
angefeuchteten Frotteelappen gesäubert 
werden. Nicht zu nass arbeiten, um Ränder 
zu vermeiden. Den durch die Anfeuchtung 
gedunkelten Bereich mit einem Fön mit Kaltluft 
trocknen, damit keine Wasserränder entstehen 
können. Immer zuerst einen Reinigungsversuch 
im verdeckten Bereich üben! Bei hellen Ledern 
besonders vorsichtig prüfen!

Pflege 
Für die Pflege empfehlen wir den Leder Protector. 
Er ist eine Pflegemilch mit der notwendigen 
Rückfettung und einem UV-Schutz. Er schützt 
das Leder vor dem Ausbleichen und hält es 
geschmeidig. Je nach Beanspruchung, Wärme 
und Lichtintensität sollte das Leder alle 3 bis 12 
Monate sparsam gepflegt werden.

Pflege 
Für die Pflege empfehlen wir die Aniline  
Cream. Die Aniline Cream ist ein wirksamer 
Fleckenschutz und hält das Leder geschmeidig.
Ältere Leder oder Leder, die regelmäßig dem 
Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen  
ausgesetzt sind, sollten zusätzlich mit dem 
Aniline Protector gepflegt werden. Der Aniline 
Protector gibt die notwendige Rückfettung für 
trockene Leder und schützt vor Ausbleichungen. 
Je nach Beanspruchung, Wärme und Lichtin-
tensität sollte das Leder alle 3 bis 12 Monate 
sparsam gepflegt werden.

Vergilbung weiße Leder (Stufe) 
72 h bei 50ºC -

Haftung der Zurichtung (N/cm) 
ISO 11644 -


